
B530K
MASZYNA DO ELEMENTÓW KRZYWOLINIOWYCH

Maszyna 3 w jednym: Okleiniarka krawędzi /
frezarka naddatku / kapówka do elementów
krzywoliniowych z podawaniem kleju bezpośrednio
na obrzeże o grubości od 0,4 do 3 mm.
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PODAJNIK KLEJU
Podajnik kleju na obrzeże: zbiornik kleju zabezpieczony przed
wyciekiem znajdujący się poniżej rolki oraz szybkie rozgrzanie kleju po
przerwie w pracy. Automatyczny start rolki klejowej po ok. 8-10 min.

ROLKA DOCISKOWA
Rolka dociskowa napędzana silnikiem przekładniowym z posuwem
regulowanym potencjometrem bezstopniowo od 0 do 15 m/min.
Automatyczne wciąganie obrzeża oraz kapowanie końcówek elementów
prosto- i krzywoliniowych za pomocą włącznika nożnego
Elektropneumatyczny nóż odcinający obrzeże o przekroju maks. 3 x 30
mm
Magazyn obrzeża o średnicy 600 mm
50 bolców ślizgowych o wymiarach 25×15 mm

FREZARKA OBRZEŻA
Frezarka obrzeża z silnikiem wysokiej częstotliwości 0,35 KW
narzędziem 4-ostrzowym o wymiennych płytkach R2

KAPÓWKA
Półautomatyczna kapówka 0,35 kW z piłką tarczową o średnicy 120
mm
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Dane techniczne

Grubość formatki 8 – 50 mm

Szerokość formatki min. ok. 30 mm

Długość formatki min. ok. 200 mm

Grubość obrzeża 0,4 – 3,0 mm

Przyłącze elektryczne 230V, 50Hz , 1Ph

Moc przyłącza 3,5 kW

Przyłącze pneumatyczne 6 bar

Waga netto ok. 200 Kg

Wysokość robocza ok. 885 mm

Promień wewnętrzny oklejany 25 mm

Moc grzałki zbiornika klejowego 2,2 kW

Wymiary ok. 1605 x 785 x 1180 mm bez talerza na obrzeże
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Lange Maschinenbau GmbH & Co. KG
Bruchweg 33 . D-32609 Hüllhorst
Tel: +49 (0) 57 44 - 45 75
Fax: +49 (0) 57 44 - 32 20
info@lange-maschinenbau.de
www.lange-maschinenbau.de

Dane techniczne rozumieją się jako dane orientacyjne.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych wynikających z
technicznego rozwoju produktu. Również przedstawione tu
zdjęcia mogą odbiegać od najnowszego stanu.


